
電動
空気入れ



２段式サイクルラック

スライド式サイクルラック

(3人乗り自転車対応･
　　　下段スライド)

(3人乗り自転車対応･
上段垂直･下段スライド)

P.03 P.04 P.07

P.06P.05

P.08 P.09 P.10

P.11 P.12

サス・サンワ
製品サイト

サス・サンワ
製品サイト

平面式サイクルラック

サイクルルーフ（標準タイプ） サイクルルーフ（緑化タイプ）

P.13 P.14

P.17 P.21

P.16

オプション
エアポン（電動空気入れ）

サス・サンワ
製品サイト

サス・サンワ
製品サイト

安全上のご注意
　正しくご使用いただくために重要な内容です。以下の安全安全注意事項をお守りください。

■サイクルラック
【警告】
　〇自転車を取り出したサイクルラックは元の位置に戻してください。
　〇サイクルラックには規定の重量以上の自転車を収納しないでください。
　〇サイクルラックの収納基準の自転車以外は、収納しないでください。
　〇荷物や子供を乗せたまま、サイクルラックに自転車を収納しないでください。
　〇自転車の収納以外の目的には、使用しないでください。
　〇修理・分解・改造を行わないでください。
　〇製品の特性上、素手で触れるとけがの恐れのある箇所があります。
　　自転車の出し入れができない等のトラブルの際にはメーカーにお問い合わせください。
　〇サイクルラック周囲で、お子様を遊ばせないでください。
　〇12歳未満の子供は1人では使用しないでください。
【注意】
　〇日常点検及び清掃を行い、スムーズに動作できるよう日頃のメンテナンスを行ってください。
　〇周りにスペースがあることを確認し、サイクルラックの操作はゆっくり手で行ってください。

■サイクルルーフ
【警告】
　〇積雪時には適時除雪を行ってください。
　　（10cm程度の積雪があった場合には速やかに除雪をお願いします）
　〇屋根に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
　〇自転車・バイクの収納以外の目的には、使用しないでください。
　〇修理・分解・改造を行わないでください。
【注意】
　〇日常点検及び清掃などのメンテナンスを行ってください。
　〇軒どいに落ち葉や土砂が溜まった場合には雨水が流れにくくなりますので取り除いてください。

（収納台数増※上下タイプ） （省スペース※上下タイプ）

（標準品※平面タイプ） （3人乗り自転車対応※平面タイプ） （標準品※上下タイプ）

（標準品）



部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

固定フレーム アルミ押出型材

ポスト スチール（粉体塗装）

台数割付寸法@450mm

50
2,1
50

220最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース1000mm以上

台数割付寸法@300mm以上

17
0

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上 台数割付寸法@450mm

必要
高さ
 2,5
50
mm
以上

50台数割付寸法@300mm以上

スライドスペース1000mm以上220

スライド

2,150

170

ALS-220

AL-21GS

AL-21GS（Low Type）

AL-21GS（High Type）

ALS-220

AL-21GS

自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

ALS-220

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）

220 220

220 220

220

220

ナンバーシール　
位　置

ナンバーシール　
位　置

350

【下段必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+1000
②350x2箇所+300x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります

35
0



350

部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

固定フレーム アルミ押出型材

ポスト スチール（粉体塗装）

502,150

必要
高さ
 2,5
00
mm
以上

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）

AL-OVS

170自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

ALS-220

台数割付寸法＠600mm
最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライド

AL-OVS

ALS-220

50
2,1
50

台数割付寸法@600mm

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

ALS-220

AL-OVS

220 220 220

220 220 220

17
0

ナンバーシール　
位　置

ナンバーシール　
位　置

【下段必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+1600
②350x2箇所+300x（台数-1）+600
　※①と②の大きい値となります

スライドスペース1600mm以上

スライドスペース1600mm以上

35
0



部品名 材質等

［3人乗り自転車対応･下段スライド］

３人乗り電動アシストに対応した２段式サイクルラック

２
段
式
サ
イ
ク
ル
ラ
ッ
ク

３
人
乗
り
自
転
車
対
応
・
下
段
ス
ラ
イ
ド



部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

固定フレーム アルミ押出型材

ポスト スチール（粉体塗装）

［3人乗り自転車対応･上段垂直･下段スライド］

垂直上段ラック+３人乗り自転車用スライドラック

２
段
式
サ
イ
ク
ル
ラ
ッ
ク
［
３
人
乗
り
自
転
車
対
応
・
上
段
垂
直
・
下
段
ス
ラ
イ
ド
］

502,300

必要
高さ
 2,5
00
mm
以上

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）

AL-OVS

後部のみ3人乗り対応

170自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）

下段ラック後部のみ3人乗り自転車対応

ALS-220W

50
2,3
00

台数割付寸法@600mm

ALS-220W

AL-OVS

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース220 220 220

後部のみ三人乗り対応

17
0

ナンバーシール　
位　置

台数割付寸法＠600mm
最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライド

AL-OVS

ALS-220W

スライドスペース220220220

ナンバーシール　
位　置

350

【下段必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+1600
②350x2箇所+320x（台数-1）+600
　※①と②の大きい値となります

50
0



部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

固定フレーム アルミ押出型材

ポスト スチール（粉体塗装）

50
1,9
30

最低必要幅550mm
推奨幅600mm以上

台数割付寸法
@450mm以上

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

台数割付寸法
@450mm以上

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

必要
高さ
 2,5
50
mm
以上

501,930
最低通路幅                           
1700mm以上

Low Type

High Type

最低必要幅550mm
推奨幅600mm以上

ナンバーシール　
位　置

ナンバーシール　
位　置

【必要スペースの計算】
  350+550+450x（台数-1）



部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

レール アルミ押出型材

キャスター アルミ押出型材

50
最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライド

スライドスペース
600mm以上220

2,000

170

50
2,0
00

17
0

220最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

台数割付寸法@280mm以上

スライド

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）
自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）

スライドスペース
600mm以上220 220220 220

220220220220

220

220

ナンバーシール　
位　置

350

【必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+600
②350x2箇所+280x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります

35
0



部品名 材質等

ラック

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

レール アルミ押出型材

キャスター アルミ押出型材

502,150

170

最低通路幅
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）
自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）

後部のみ3人乗り自転車対応

後部のみ3人乗り対応

50
2,1
50

17
0

220
最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
600mm以上

台数割付寸法@300mm以上

スライド

後部のみ3人乗り対応

220 220220 220 220

ナンバーシール　
位　置

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライド

スライドスペース
600mm以上220 220 220220 220 220

【必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+600
②350x2箇所+300x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります

350

50
0



部品名 材質等

ラック

ポスト

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

レール アルミ押出型材

キャスター アルミ押出型材

501,650

170

最低通路幅
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）
自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）

50
1,6
50

17
0

220最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
600mm以上

スライド

台数割付寸法@280mm以上

220 220 220 220 220

ナンバーシール　
位　置

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライド

スライドスペース
600mm以上220220220 220220 220

【必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+600
②350x2箇所+280x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります

350



501,990

170

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）
自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

50
1,9
90

17
0

220最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
650mm以上

台数割付寸法@270mm以上

スライド

220 220220 220 220

ナンバーシール　
位　置

スライド

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
650mm以上220220220 220220 220

部品名 材質等

ラック

ポスト

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

レール アルミ押出型材

キャスター アルミ押出型材

350

【必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+650
②350x2箇所+270x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります



部品名 材質等

ラック

ポスト

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

レール アルミ押出型材

キャスター アルミ押出型材

501,790

170

最低通路幅                           
1670mm以上（ラック～壁）
1840mm以上（ラック～ラック）

自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

50
1,7
90

220最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
650mm以上

台数割付寸法@270mm以上

スライド

17
0

220 220220 220 220

ナンバーシール　
位　置

スライド

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

スライドスペース
650mm以上220220220 220220 220

350

【必要スペースの計算】
①350x2箇所+220x（台数-2）+650
②350x2箇所+270x（台数-1）
　※①と②の大きい値となります



部品名 材質等

ラック

ポスト

タイヤサポート

オールアンカー

アルミ押出型材

スチール（粉体塗装）

スチール（粉体塗装）

スチール（シルバービック処理）

プラスチックカバー ポリカーボネイト

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

台数割付寸法@280mm以上

ナンバーシール　
位　置

50

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上

台数割付寸法@280mm以上

1,8
10

  ナンバーシール　
位　置

  ナンバーシール　
位　置

501,810自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）   



部品名 材質等

ラック

オールアンカー

スロープ（オプション）

ステンレス（SUS304)

スチール（シルバービック処理）

ステンレス（SUS304)

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上 台数割付寸法@400mm以上 501,800

210

自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

375

スロープ
（※オプション品）

501,800

210

自転車からの最低通路幅
1500mm以上（自転車～）     

375

最低必要幅350mm
推奨幅500mm以上 台数割付寸法@400mm以上

1,8
00

　ナンバーシール　
位　置

50



防振くん防振くん

防振くん

AL-21GS

ALS-220



電動空気入れ

エアポン

電動空気入れ：エアポン

自転車に安全で簡単に空気を
入れることができる装置です

仕様

電源 100V

本体サイズ [HxWxD] 760x250x150mm

本体重量 15.2kg

注入速度 15～20秒

空気圧上限 0.40MPa（４気圧）

本体色

※オプションで、「本体カラー」「表面デザイン
　（マンションロゴ表記等）」の変更が可能です

ご使用方法

①タイヤのバルブ
　キャップを外し、
　金具をバルブに
　セットします

②ボタンを押して
　いる間、空気が
　出ます（ボタン
　を離すと空気が
　止まります）

③十分空気が入っ
　たらボタンを離
　し、金具を元の
　位置に戻します

正しくご使用いただくために重要な内容です

以下の安全注意事項をお守りください

■使用前には必ず安全注意事項を確認し、使用方法を良く理解

　してください。

■本機を分解、改造しないでください。

■12歳未満のお子様だけで使用しないでください。

■自転車・車いすのタイヤの空気入れとして使用してください。

　（ボールや浮き輪等に使用しないで下さい）

■空気を人や動物に向かって吹き付けないで下さい。

■本機は4気圧（0 . 40MPa）の圧力にて空気が止まる仕組みと

　なっています。それ以上の加圧はできません。

■本機ご使用に伴う自転車のパンク・故障・事故などの責任には

　一切応じかねます。

警告

注意

電
動
空
気
入
れ：

エ
ア
ポ
ン



樋色





アルミφ50mm

ガルバリウム鋼板

30×60



（転倒防止バー）



スチール（溶融亜鉛メッキ）

硬質塩ビ

スチール（溶融亜鉛メッキ）

スチール（溶融亜鉛メッキ）

ガルバリウム鋼板

破風パネル ガルバリウム鋼板

プラントユニット

潅水タイマー

高耐候性ポリエステル

乾電池式

スチール（溶融亜鉛メッキ）

硬質塩ビ

スチール（溶融亜鉛メッキ）

スチール（溶融亜鉛メッキ）

ガルバリウム鋼板

破風パネル ガルバリウム鋼板

プラントユニット

潅水タイマー

高耐候性ポリエステル

乾電池式
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